Postup pro zavedení zemního plynu- OBEC KONĚTOPY
. ObčanÉ Konětop, kteří neměli uzavřené spoření u Reiffeisen stavební spořitelny na podporu výstavby plynovodu v obci Konětopy  a mají zájem o zavedení zemního plynu – složí na OÚ Konětopy    15.000,-Kč

Dále:
·   Do zákaznické kanceláře doručíte vyplněný formulář „Podklad o připojení k distribuční soustavě“ společně s dokladem o vlastnictví  + katastrálním snímkem s vyznačeným objektem

·   Čekáte na výzvu zákaznické kanceláře a podepisujete „ Smlouvu o připojení k distribuční soustavě“

·   Dva výtisky projektové dokumentace na odběrné plynové zařízení (OPZ) + číslo Smlouvy o připojení k distribuční soustavě doručíte na Regionální oddělení správy sítí ke schválení 

·   Ohlásíte stavbu na stavebním úřadě

·   Uzavřete s odbornou firmou smlouvu o dílo na výstavbu OPZ

·   Po vybudování OPZ Vám dodavatelská firma vystaví  doklady pro uzavření smlouvy  (doklad o výchozí revizi OPZ a o tlakové zkoušce)

·   V zákaznické kanceláři uzavřete „Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu“ a dohodnete si termín osazení plynoměru

Doklady potřebné k uzavření smlouvy 
·   Vyjádření od Regionálního oddělení správy sítí

·   Vyplněný formulář „Návrh na uzavření  smlouvy“

·   Doklad totožnosti

·   Doklad o provedení tlakové zkoušky a revize OPZ

·   Doklad o bankovním spojení nebo doklad o spojovém čísle (SIPO)

·   Doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců nebo kupní smlouva popř. nájemní smlouva)

·   Plná moc ( v případě uzavírání smlouvy v zastoupení) pro podnikání notářsky ověřenou
·   Podnikání – výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce

 · živnostenský list, zřizovací listina, osvědčení o DIČ, razítko

Přepočet  m3  na  kWh
V roce 2001 bylo změněno účtování spotřeby zemního plynu z objemových jednotek  (m3) na jednotky energie (kWh). Důvodem tohoto kroku bylo sjednocení české legislativy s pravidly platnými v Evropské unii. Zákazník tak nyní platí za skutečně získanou energii a nikoli za objem plynu.

Orientační přepočet z m3 na kWh si můžete provést následujícím způsobem :

Spotřeba v m3 x 10,5* = spotřeba v kWh

*) jedná se o průměrnou hodnotu spalného tepla
Spotřeba zemního plynu
	Spotřebiče
	m3/rok
	kWh/rok

	 vařič
	30
	320

	sporák
	80
	840

	sp + wav
	680
	7 150

	sp+2 wav
	1 280
	13 470

	sp + wav + po
	1 180
	12 410

	sp + 2 wav + po
	1 780
	18 730

	běžný RD

sp + ko + tuv
	3 110
	32 720

	nadstandardní RD

sp + ko + tuv
	5 000
	52 600


Vysvětlivky: RD – rodinný dům, ko – kotel, ko+tuv – kombinovaný kotel (otop i ohřev užitkové vody), po – průtokový ohřívač vody, sp – sporák, wav – lokální topidlo

